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无锡图勤机电科技有限公司

技术方案书
BOR-5

（Timken梯姆肯试验机）
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 TIMKEN试验机

梯姆肯环块磨损试验机
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（环块磨损试验机图片，以实物为准）
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标准环块试样
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一. 产品简介 

该试验机主要用来做各种润滑油和脂在滑动摩擦状态下的承载能力和摩擦特性的试验；也可以用来做各种金属材料和非金属材料（尼龙、塑料等）在滑动摩擦状态下的耐磨性能的试验；同时也可以测定各种材料的摩擦力，并推算出各种材料的摩擦系数。

TIMKEN环块挤压测试试验台是最早的商用生产和最广泛认可的评估极限压力润滑油承载能力的测试设备之一。最初由梯姆肯公司在1930年开发的，这种测试评估含有极压性能添加剂的润滑油和油脂。自1980年代以来由FALEX试验平台作为一个完整的系统提供，用于进行ASTM标准试验方法D 2509和D 2782。

设备包括断点设置的速率试验、机械润滑脂给料系统、温度控制的试验流体再循环系统、自动流体流动灭弧器。

可选配件包括变速电机和储油罐冷却系统，以提高多功能性和性能。
满足标准：GB/T 11144-2007\SH/T0203-2004\ASTM  D2509\ASTM D2782\ECS IP 240\ECS IP 326等。
二、应用领域：
    润滑油、润滑脂抗挤压性、抗磨损能测试；润滑油、润滑脂摩擦磨损性能测试；
    本仪器采用了圆锥棍子轴承钢座圈在旋转的情况下与试样接触，并产生线接触摩擦，此摩擦副完全体现了真实的摩擦情况。轴承座圈通过主轴带动旋转，同时通过试验进行加载。润滑油储存在座圈之下，如需要润滑，则润滑系统会直接将油脂供给至接触面处。轴承圈在800 rpm转速下旋转并摩擦一个钢块10分钟，以 0.9-1.3kg/s的加载速度不断增加，直至摩擦面油膜破裂，记录表面擦伤，发生刮伤前的最大负荷即为TIMKEN O.K负荷。O.K.负荷值是用来衡量润滑油抗挤压以及边界润滑条件下的能力的一个非常重要的数值。
    这台仪器是非常适用于科学研究部门使用，同时也十分适用于检测油脂质量以确保正常的安全生产。制样相对容易，仪器设置快速，当选择润滑剂或对抗挤压添加剂进行评估和认证的过程中必要的一个参数，可以确O.K值，挤压保护值，已达到避免磨损，得到摩擦特征。我们还提供多种可选择的、先进的软、硬件控制和数据采集模块，测试更方便、重复性极高。

二.试验机结构特征
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●试验机的组成

○该试验机由机身与工作台、主轴与加荷机构、2hp(10-1500rpm)的电机、转速数字显示仪、温度控制器、电子式时间继电器、电器箱和直流调速系统装置、润滑系统和加热装置、自动给脂装置、施力装置、试样及附件等几个部分组成。

●试验机结构简述

○调速电机通过法兰盘带动前端装有试环的主轴做顺时针方向旋转。 磁电传感器通过装在主轴上的测速齿轮直接测量出主轴的转速，并在转速数字显示仪上显示出来。主轴上的皮带轮通过齿形同步带带动在齿轮油泵加长轴上空转的皮带轮转动，试验油从油罐流经试环试块面间到主轴座油槽里，皮带轮通过手把控制传动离合器带动齿轮油泵，把试验油又抽回到油罐里，这样试验油可循环使用。如将传动离合器的手把插在上面的定位孔里时，则传动离合器与皮带轮脱开，皮带轮在齿轮油泵加长轴上空转；如将传动离合器的手把插在下面的定位孔里时，则传动离合器与皮带轮啮合，带动齿轮油泵运转。

○圆刀承骑在刀刃底座刀刃上，上面支承着摩擦力杆，试验力杆骑在摩擦力杆的刀刃上，左端支承着装夹着试块的试块座，试块座上的试块挡板正好卡在装在主轴轴端的铜滑套上。试块座试验力杆摩擦力杆组成了一套完整的既能施力又能测力的杠杆机构。通过10：1的试验力杆把试验力传递给试块而对作顺时针旋转的试环施加试验力P；通过对摩擦力杆施加试验力来平衡试环试块面间的摩擦力F，根据P和F来推出摩擦系数μ值。

施力装置由550W，1400r/min的三相微型异步电动机通过皮带轮，三角皮带，大皮带轮带动蜗杆和蜗轮及螺杆和升降螺母使砣盘以8.92-13.33N/S的均匀速率，平稳的将砣加到（或卸除）试验力杆的右端V形槽中，消除冲击试验力对试验结果的影响。

○做润滑油试验时，通过电加热器将润滑油加热。由铂热电阻测量油温，温控仪表自动控制油的温度。

○自动给脂系统可测试油脂试验，油脂可自动按照45±9g的输出量，自动流至试验界面。
三.主要技术参数

	序  号
	技   术   名   称
	技   术   参   数

	1
	极限试验压强(0.022in scar)
	92300psi（5000N）

	2
	控制器
	市场主流品牌

	3
	数显表显示方式
	数字显示

	4
	显微形貌仪
	目视显微镜

	5
	Micrometer显示阈值
	0.01mm

	6
	常规主轴转速
	850rpm

	7
	主轴转速控制范围
	10-1500rpm

	8
	主电机旋向
	单向

	9
	主电机输出要求
	rpm指示器

	10
	主电机
	2hp

	11
	加荷比例尺
	10:1

	12
	加荷速率
	2-3p/sec（0.9-1.3kg/s）

	13
	是否可以进行非自流脂类测试
	是

	14
	油脂输送速率
	45±9g/sec

	15
	流体循环数字控温
	80℃ max

	16
	储液罐容积
	3L

	17
	Cup安装尺寸
	1.938in×0.514in

	18
	Block安装尺寸
	0.485in×0.750in

	19
	试件硬度
	58-62HRC

	20
	仪器净重
	≥1100lbs

	21
	装箱重量(包括全部附件)
	≥1600lbs


四、标准配置

	类别
	序号
	名称
	数量
	备注

	主机
	1
	主机
	1台
	

	
	2
	施力装置
	1台
	

	
	3
	自动加脂罐
	1台
	 

	随

机

文

件
	1
	产品使用说明书
	1份
	

	
	2
	产品合格证明书
	1份
	

	
	3
	装箱单
	1份
	

	
	4
	温度控制器使用说明书
	1份
	

	随

机

附

件

与

工

具
	1
	测量显微镜
	1台
	

	
	2
	电源线
	1根
	

	
	3
	电控柜防护罩
	1件
	

	
	4
	防震垫铁
	4件
	

	
	5
	搪瓷盘
	1件
	

	
	6
	撞杆
	1件
	

	
	7
	卸环扳子
	1件
	

	
	8
	双头扳子

(S=14×17、17×19)
	各1件
	

	
	9
	内六角扳手（S=3、4、5、6）
	各1件
	

	
	10
	螺丝刀
	1件
	

	
	11
	环块试样（四环一块）
	1套
	

	
	12
	加热器
	2个
	已装配

	试验

力杆

和摩

擦力

杆机

件箱
	1
	试块座
	1件
	

	
	2
	楔子
	1件
	

	
	3
	试验力杆
	1件
	

	
	4
	弹簧
	1件
	

	
	5
	称盘
	1件
	

	
	6
	摩擦力杆
	1件
	

	
	7
	游砣（带滚花螺钉）
	1件
	

	
	8
	称盘
	1件
	

	
	9
	圆刀承
	1件
	

	砣
	1
	100N砣
	4件
	

	
	2
	50N砣
	2件
	

	
	3
	20N砣
	3件
	

	
	4
	10N砣
	3件
	

	
	5
	5N砣
	1件
	

	
	6
	2.5N砣
	1件
	

	
	7
	1N砣
	2件
	

	
	8
	0.5N砣
	1件
	


五、验收、安装、调试及培训

1、验收

1.1设备可先进行预验收，然后到货后再进行验收。预验收可在供货方进行，验收在用户处进行。

1.2验收标准:按使用说明书及满足国家标准作为验收依据。

2、安装调试

2.1设备到达后，订货方在供方指导下完成安装就位，调试由供方负责。

3、人员培训

3.1在预验收后，供货方负责对订货方人员进行技术培训，做到培训者能掌握试验机操作、调整和基本故障排除。

六、质量保证

试验机正式交货验收合格之日起一年内，供货方对产品出现的各类故障，及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外产品出现的问题，只收取元器件成本费用。终生免费升级服务。

七、外观和安装条件

1、该机需要380V三项四线制电源1个，安装使用条件如下：

1.1、 室温10-35℃范围内；

1.2相对湿度不大于80%；

1.3周围无震动、无腐蚀性介质和无较强磁场干扰的环境中；

1.4电源电压的波动范围不应超过额定电压的 10%，频率的波动范围不应超过额定频率的2%；

1.5在稳定的基础上正确安装，水平度0.5/1000。

设备报价和交货期

付款方式：全款到位后发货。

价格包含：含增值税专用发票、含送货上门运费、含派员调试费用。

不包含费用：设备送货上门后的卸车、就位费用。
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CAD外观图纸，无需地基，直接安放在平整地面即可
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美国原装进口的FALEX 1502型timken试验机外观，

进口产品价格高，我公司产品功能完全等同国际产品。
设备报价：156000.00 元，含税，运费调试另加。

全款发货。

报价含13%全额增值税发票，含三年质保期。

市场价格：￥168000.00左右。 
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